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1 Úvod
Děkujeme, že jste si pořídili systém ARCHON LITE pro řízení kompresorové/dmychadlové/vakuové stanice. 
Systém ARCHON je plně modulární, některé části návodu se tak nemusejí týkat Vaší individuální instalace.

V následujícím textu jsou použita následující označení:

⚠ Varování
Obsahuje pokyny, jejichž nedodržení může vést k poškození zdraví obsluhy nebo k poškození instalovaného 
zařízení.

⚠ Upozornění
Obsahuje pokyny důležité pro správnou funkci přístroje, jejich nedodržení může vést k poškození přístroje.

 ✎ Poznámka
Poznámka obsahuje užitečné doplňující informace.

 Příklad
Příklad obsahuje praktické rady, jak řešit konkrétní situace.

1.1 Revize změn firmware
Stručný popis změn systému verze 1.0:

• úvodní verze.
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2 Skladování a instalace

2.1 Skladování systému
Systém ARCHON Lite nevyžaduje žádné zvláštní zacházení při dlouhodobém skladování, respektujte však 
pracovní  teplotu  uvedenou  v technických  parametrech  a  uložte  systém do  prostředí  s  nízkou  vlhkostí  a 
prašností.

Po dlouhodobém skladování dojde pravděpodobně k vymazání hodin reálného času a nastavení kontroléru, 
proto musí být toto nastavení po opětovném připojení obnoveno.

2.2 Instalace systému
Systém ARCHON Lite není určen k samostatné montáži zákazníkem. Systém musí být instalován kvalifi-
kovaným elektrotechnikem proškoleným pro instalaci výrobcem zařízení.

⚠ Varování
Kontrolér musí být instalován kvalifikovaným elektrotechnikem.

Před instalací zkontrolujte kompletnost dodávky dle technického zadání a specifikaci přístroje (zejm. napá-
jení).

⚠ Varování
Kontrolér je dodáván pro různá napětí a jeho připojení k odlišnému zdroji napájení může způsobit trvalé po-
škození přístroje.

Při instalaci důsledně oddělujte zařízení pracující na vysokém napětí a generující vysokou úroveň elektro-
magnetického  rušení  od  veškeré  elektroniky.  Systém  instalujte  vždy  do  dobře  odvětrávaného  prostředí. 
Snížení pracovní teploty zvýší životnost zařízení.

Nikdy neumísťujte signálové vodiče (linka RS485, digitální vstupy/výstupy, kabeláž snímačů) podél silových 
kabelů.

⚠ Upozornění
Elektrostatický výboj může zařízení trvale poškodit. Při zapojování přístroje dbejte na správné uzemnění.

Kontrolér instalujte vždy svisle na rovnou zeď. Použijte všechny úchyty určené k montáži. Po instalaci na zeď 
připojte všechny vstupní a výstupní svorky dle přiloženého schématu. Napájení zapněte až ve chvíli, kdy jsou 
dvířka zařízení zajištěna. Po zapnutí je třeba systém nastavit dle postupu uvedeného v kapitole 4.
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⚠ Varování
Při každé změně zapojení (ať už jednotlivých kompresorů, snímačů, případně doplňkových modulů) je bez-
podmínečně  nutné  zařízení  vypnout  a  odpojit  od  přívodu  elektrické  energie.  Připojení  obnovte  až  po 
uzavření a uzamčení dveří rozvaděče. 

2.3 Elektrické připojení

1. Připojte napájení ke svorkám L, N a PE.
2. Připojte snímač tlaku ke svorkám X3.1 (+24 VDC) a X3.3 (signál) v případě dvouvodičového zapo-

jení. V případě třívodičového zapojení použijte X3.2 (0 VDC).
3. Připojte signál chodu kompresoru K1 na svorku X2.1 (+24 DVC) a X2.2, signál chodu kompresoru 

K2 na svorky X2.1 a X2.3 a signál chodu K3 na svorky X2.1 a X2.4.
4. Signály o poruše kompresoru K1, K2, resp. K3 lze připojit na svorky X2.5, X2.6, resp. X2.7 (tento  

signál musí být opět přiveden z napájecího napětí X2.1).
5. Připojte signál startu/zatížení kompresoru K1, K2, resp. K3 přímo na reléové výstupy kontroléru Q1, 

Q2, resp. Q3. Tato relé mohou spínat napětí max. 230 VAC a proud max. 5 A.
6. Výstup Q4 se aktivuje v případě libovolné poruchy kompresoru nebo tlakového snímače (sumární po-

rucha).
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3 Ovládání systému
Po zapnutí napájení dojde automaticky k inicializaci řídicího systému a je zobrazena domovská obrazovka 
obsahující  všechny základní parametry kompresorové stanice a jednotlivých připojených kompresorů.  Na 
domovskou obrazovku se lze kdykoliv vrátit stisknutím tlačítka Domů.

Domovská obrazovka je znázorněna na obrázku 3.1 pro systém Advanced a na obrázku 3.2 pro Basic.

Domovská obrazovka obsahuje následující údaje:

A indikátor chodu kompresoru,
B indikátor povelu ke startu kompresoru,
C ukazatel motohodin od posledního servisu,
D porucha kompresoru/snímače,
E tlačítka pro vstup na další obrazovky,
F ukazatel provozního tlaku,
G ukazatel aktivního rozvrhu,
H ukazatel zapnutí řízení,
J tlačítko zapnutí/vypnutí řízení.
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3.1 Základní popis ovládání
Řízení se zapíná a vypíná stisknutím tlačítka ZAP/VYP (pozice I). Zapnutí řízení je signalizováno ukazate-
lem H. Pokud je systém zapnutý, je aktivní jeden ze tří časových rozvrhů (viz kapitola 4.1) a zároveň je tlak 
nižší než P start (viz kapitola 4.2), je spuštěn první kompresor, v opačném případě systém vyčká na splnění 
všech tří podmínek. Princip ovládání dalších kompresorů je popsán v kapitole 4.2.

Tlačítkem Záznam se lze přepnout na obrazovku se záznamem poruch (viz obrázek  3.2).  Zde je možné 
v horní části nastavit datum a čas kontroléru. Ve střední části se zobrazují jednotlivé poruchy/události. Každý 
záznam má tvar: číslo – datum – čas – popis poruchy – čas konce události. Ve spodní části obrazovky se na-
chází údaje o dodavateli a verze firmware.

V praví části obrazovky je menu, kde lze nastavit jazyk, resetovat všechny aktivní poruchy a vrátit se na 
domovskou obrazovku.
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Obr. 3.2: Obrazovka se záznamem poruch
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4 Nastavení systému
Pro nastavení slouží zvláštní sekce menu, která není přístupná uživatelům. Pro vstup do sekce nastavení se 
přepněte na domovskou obrazovku a stiskněte tlačítko  Nastav. Nastavení je chráněno heslem 121; heslo je 
nutné zadat do dialogového okna.

4.1 Nastavení rozvrhu
Systém ARCHON Lite umožňuje nastavit až tři nezávislé časové rozvrhy (viz obr. 4.1). Pro každý rozvrh se 
nastavuje den v týdnu (pondělí až neděle), čas zapnutí a čas vypnutí rozvrhu. Pokud není nastavený čas vy-
pnutí, rozvrh je zapnutý stále. Pokud si přejete čas rozvrhu vymazat, stiskněte příslušné tlačítko R.

 Příklad
Provoz je 24/7, kompresory se nevypínají:

Zapněte pouze první rozvrh a nastavte čas spuštění na 0:00.

 Příklad
Směna začíná v 6:00 (pracovní dny) a končí v 16:00, poté je vhodné kompresory vypnout. V sobotu by měly  
kompresory pracovat od 8:00 do 12:00:
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Zapněte první rozvrh, nastavte dny pondělí až pátek, čas ZAP na 6:00 a čas VYP na 16:00. Druhý rozvrh na-
stavte na sobotu, čas ZAP na 8:00 a čas VYP na 12:00.

Na obrazovce volby rozvrhů (viz obrázek 4.1) lze dále zobrazit a vynulovat servisní hodiny každého kompre-
soru. Hodiny vynulujete stisknutím tlačítka RESET pod každým čítačem.

U kompresoru K3 je vypínač, který tento kompresor deaktivuje. Jednotka poté pracuje pouze s kompresory 
K1 a K2.

Menu vpravo obsahuje tlačítko  Panel pro nastavení HMI (podrobnější informace naleznete v dokumentaci 
k panelu). Tlačítkem Odhlásit dojde k odhlášení uživatele. Tlačítko >> zobrazí následující obrazovku a tlačí-
tko Domů zobrazí domovskou obrazovku.

4.2 Tlakové nastavení
Systém ARCHON Lite spíná první kompresor  Kn ve chvíli,  kdy provozní tlak poklesne pod  P start.  Po 
spuštění kompresoru je spuštěn časovač DT start – během této doby se čeká na zvýšení tlaku nad P start (vý-
chozí hodnota je 15 s), je to tedy doba necitlivosti, kdy se nebudou spouštět další kompresory.

Další kompresor v řadě se spustí ve chvíli, kdy:

• tlak po době DT start opět klesne pod P start nebo

• tlak se pohybuje v rozmezí P start a P stop po dobu delší než DT max (výchozí hodnota je 10 mi-
nut).

Pokud tlak přesáhne  P stop, všechny kompresory se vypínají a dochází k posunutí priorit, takže v příštím 
cyklu se spustí jako první kompresor Kn+1.
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Ob
r. 4.2: Nastavení tlaku
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Ve spodní části obrazovky se nastavuje parametr DT run (výchozí hodnota je 5 s). Jedná se o dobu potřebnou 
pro spuštění jednotlivých kompresorů. Pokud tedy kompresor dostane povel k chodu a do doby DT run nepo-
šle signál o chodu, je kompresor vyhodnocen jako kompresor v poruše (zároveň se spouští další kompresor).

Nastavení je nutné uložit v menu vpravo nahoře stisknutím tlačítka Uložit (nebo je možné se vrátit k původní-
mu nastavení tlačítkem Zpět).

Menu vpravo obsahuje dále tlačítko Panel pro nastavení HMI (podrobnější informace naleznete v dokumenta-
ci k panelu). Tlačítkem Odhlásit dojde k odhlášení uživatele. Tlačítko << zobrazí předchozí obrazovku a tla-
čítko Domů zobrazí domovskou obrazovku.
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5 Dodatečné příslušenství
Systém ARCHON je možné vybavit dalším příslušenstvím:

• webový server a router pro připojení k místní síti,

• připojení na ARDAT Cloud (vzdálený dohled a sběr dat vč. SMS notifikace),

• řízení vzduchotechniky.

 ✎ Poznámka
Pokud je kontrolér vybavený routerem, pak je doporučeno se připojovat na první port routeru (WAN), při-
čemž výchozí IP adresa celého zařízení je http://192.168.88.1, konfiguraci routeru je možné změnit na adre-
se http://192.168.0.254:88. Konfiguraci vnitřní sítě není doporučeno měnit.
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6 Technická specifikace

6.1 Základní provozní údaje

6.1.1 Řídicí modul

Provedení v230
Pracovní napětí 88 ~ 264 VAC
Frekvence 47 ~ 63 Hz
Spotřeba < 20 W
Provozní teploty 0 ~ 50 °C

Pro více informací prostudujte návod k použití kontroléru a panelu HMI dodávané spolu se zařízením.
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